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��	�	�� Mentor MP

Вводные клеммы для питания 
переменным током со  
съемными крышками

Выходные 
клеммы со 
съемными 
крышками

Маркер 
идентификации 
электропривода

Шильдик 
электропривода

Вход обратной 
связи по 
напряжению для 
использования с 
контактором или 
с общей шиной 
постоянного тока

Плавкие 
предохранители 
системы возбуждения 
(сменная касета)

Встроенный 
контроллер 
поля

Съемная панель 
управления 
доступная в двух 
модификация ЖК и 
светодиодной

SmartCard для 
хранения и 
копирования 
параметров, а 
так же программ 
встроенного 
микро-ПЛК

Вход Modbus для 
подключения к ПК, 
а так же настройки и 
параметрирования

Пластиковая 
крышка

Защитная 
панель
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3 опционных слота 
для установки SM-
модулей обратной связи, 
расширения входов/
выходов, промышленных 
протоколов и модулей 
дополнительного 
контроллера

Съемные клемные 
колодки для подключения 
аналоговых/цифровых 
сигналов, обратной связи 
по скорости и тестового 
сигнала для настройки 
контура тока якоряПионеры в области 

электроприводов 
постоянного тока

Порт связи для внешнего 
контроллера поля, 
или параллельно 
установленных приводов





Лидирующие позиции в области систем 
электроприводов постоянного тока  
Control Techniques имеет серьезные наработки и референс 
в области применения электроприводов как постоянного, 
так и переменного тока. Это позволяет нам находить 
оптимальные решения для построения новых систем 
управления, а также модернизации.

Mentor MP получил интеллектуальные возможности серии 
Unidrive SP – программные продукты и опционные модули. 
Это позволит Вам при необходимости перейти на систему 
переменного тока с минимальными затратами.

Пионеры в области электроприводов постоянного тока
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Control Techniques производит электроприводы 
постоянного тока более 35 лет и является изобретателем 
многих важнейших технологий постоянного тока, которые 
широко применяются в настоящий момент. Например, 
первый серийный цифровой электропривод постоянного 
тока, а также электропривод постоянного тока со 
встроенным микро-ПЛК и т.д.

	� Стандартная функция электропривода переменного 
тока – гальваническая развязка между силовой частью 
и системой управления. Это позволяет защитить 
систему управления и подключенное оборудование 
в случае неисправности или ошибок подключения 
питания. Control Techniques удалось реализовать эту 
функцию в Mentor MP с помощью самых современных 
технологий и материалов. Причем это удалось сделать 
без ущерба производительности и надежности.
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Mentor MP прост и удобен в настройке и 
программировании. Он может быть сконфигурирован 
с помощью панели управления, карты SmartCard и 
бесплатного ПО CT Soft, в котором реализован мастер 
настройки, который помогает пользователю пройти по 
шагам через все операции. 

Панели управления
Mentor MP имеет две панели управления.

Mentor MP – настройка, программирование и мониторинг

SM-Keypad

MP-Keypad

?

Код заказа Описание

SM-Keypad Светодиодная панель управления

MP-Keypad
ЖК панель управления с 
возможностью программирования 
и вывода текста пользователя.
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Data Storage

Гибкость в интеграции 

24V 0V

PE PEB
EC

KH
O

FF

CTNet

B
K

72
00

Управление 

Управление полем

Без обратной 
связи по скорости

Тахогенератор Энкодер

Программирование и настройка привода

HMI панель управления ЖК-панель MP-Keypad Светодиодная 
панель SM-Keypad

Smartcard

Опции Стандартное

Входы/Выходы

7 �цифровых вх/
вых

5 �аналоговых вх/
вых

2 реле

ВстроенноеОпционное

Типоразмер 1: 8А 
Типоразмер 2A и 2B: 10A 
Типоразмер 2С и 2D: 20A

Mentor MP для задач 
более 25А

FXMP –  
для задач до 25А

ДополнительныеВстроенные

SM–I/O 32 SM–I/O Plus SM–I/O Lite SM–I/O Timer SM–I/O 120V SM–PELV Удаленные  
входы/выходы

Централизованное управление 

Motion Controller ПЛК ПК

Motion
Coordinator

MC206

TRIO

P135

24V DC
Class 2

CTSoft
CTScope 
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Возможности встраиваемого ПЛК

Встроенный микро-ПЛК SM–Applications Lite V2 SM–Applications Plus SM–Register

Встроенные Дополнительные

Для решения базовых задач. 
Возможно программирование с 
помощью лестничных диаграмм 

и функциональных блоков.

Программируется с помощью 
Sypt Lite

Модуль программ и 
приложений пользователя 

для решения задач 
управления одним 
электроприводом. 

Программируется с помощью 
SyptLite и SyptPro

Модуль программ и 
приложений пользователя 
со встроенной шиной CT 

Net для решения задач 
многоприводных систем.

Программируется с 
помощью SyptPro

Высокоскоростной 
модуль для управления 

движением и задач с 
использованием счетчика. 

Программируется с 
помощью SyptPro

Протоколы для передачи данных

Встроенные Дополнительные

Modbus RTU SM–EtherCAT

SM–Ethernet SM–CANopen

Режимы  
управления  
по скорости

Встроенные Дополнительные

SM–Universal Encoder Plus SM–Encoder Plus SM–Encoder Output Plus

Модуль для подключения 
и эмуляции сигналов всех 

стандартных датчиков 
обратной связи

Бездатчиковое управление 
Тахогенератор 

Энкодер

Модуль 
инкрементного 

энкодера

SM-InterbusSM–Profibus DP

SM–DeviceNet

Модуль для подключения 
дополнительного энкодера, 

а так же эмуляции 
инкрементного энкодера
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Электроприводы со встроенным интеллектом дают 
возможности для построения более компактной, 
надежной и производительной системы. Control Techniques 
является лидером в области разработки и производства 
интеллектуальных электроприводов. 

Возможности Sypt Lite и встроенного 
микро-ПЛК

Mentor MP имеет встроенный микро-ПЛК, который 
программируется с помощью лестничных диаграмм и 
функциональных блоков. Дает возможность отказаться от 
внешних реле и микро-ПЛК.

SyptPro – визуализированная среда для 
программирования 

SyptPro – это полностью визуализированная среда 
программирования, которая идеально подходит для 
решения самых сложных задач как одноприводных, так и 
многоприводных систем. SyptPro полностью соответствует 
современным стандартам программирования и 
поддерживает функциональные блоки, лестничные 
диаграммы и паскалеподобный язык. Задачи управления 
движением легко решаются с использованием PLC Open, 
поддерживающим решения для нескольких осей.

CT Net – высокоскоростной помехоустойчивый протокол 
связи, встроенный в SM-Application, позволит Вам 
объединить в своей системе электроприводы, SCADa 
систему и удаленные входы/выходы, которые вы можете 
настраивать и управлять с помощью SyptPro.

Встроенный интеллект и возможности системной интеграции Mentor MP

Скачайте полную версию SyptLite с 
www.syptlite.com.

Скачайте демонстрационную версию 
SyptPro с .
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